
Carpeta de c.a. existente; e = 0,04 m.

Base de c.a. existente; e = 0,05 m.

Estabilizado granular; e = 0,31 m.

Fresado e = 0,04 m y Carpeta de c.a.

e = 0,035 m

Carpeta de c.a. e = 0,05 m.
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Completamiento de banquinas y taludes.

Prog. 0,00 - Prog. 7.000

Carpeta de c.a. existente; e = 0,04 m.

Base de c.a. existente; e = 0,05 m.

Estabilizado granular; e = 0,31 m.

Fresado e = 0,005 m

Carpeta de refuerzo de c.a. e = 0,05 m.
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Bacheo superficial e = 0,035 m.
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Completamiento de banquinas y taludes.
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Prog. 7.000 - Prog. 30.090

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - PROVINCIA DE CORRIENTES

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

PERFILES TIPO

Escalas:    S/E

Proyecto:    Dpto. Ingeniería Vial

RUTA: PROVINCIAL Nº 129

TRAMO: R.N.N° 14 - MONTE CASEROS (ARCO DE ENTRADA)

SECCIÓN: Prog. 0,00 - Prog. 30.090,00

OBRA: REFUERZO DE CALZADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
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